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整个分析功能�域

精密�量中心除了常�特性，例如�量��短，�量精度高和���固外，其他�点在很大程度上取决于可用的�件类型。�代�件�用程序
不�必�按照�准�行所需的�量，�必��足附加特征。

Klingelnberg（克林�格）�柱���件是���量技��域使用最广泛的�件，被公��国�行��准。全世界已有数千台��投入使用。同
�，��件是��系�的基�。�柱���件可根据众多国家和国��准以及公差（模板）�行各种�估。除了修正后的��，如冠状��、
����、斜��和�厚��，��件�能够�量和�估扭曲，�根和��修�以及�廓。�柱���件的�准套装�包括确定工件�，根据
配���数据�行滚�路径�算，存档的�量曲��档，以及不同�入�别的密�保�。

Klingelnberg（克林�格）�件适用于各种�量任�: 根据客�要求，可以��添加�多特殊模�。例如，其中包括，��中断的��或扇形�
�，多个��的位置�量或角度位置，或者�柱���面上的磨削���量 。
 
 

亮点
既是国�公�的行��准，又是���量技��域使用最广泛的�件
用于全球数千台��上
Klingelnberg（克林�格）独特��系�的基��件
�量和�估冠状��、����、斜��和�厚��
根据客�要求提供多种特殊模�

HIGHLIGHTS
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